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SELLO TK-101
Diseñado para sellar !uídos no abrasivos tales como: Agua 
doméstica, de  riego, minería y  otras  similares.  El  modelo 
mejorado  (Silicio, silicio y  Vitón) es apropiado para !uidos 
abrasivos y químicos medianamente agresivos.
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VENTAJAS

 Repuestos intercambiables.

 Bajo costo.
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MATERIALES

 Hasta 145 psig (10 bar)
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2950 fpm (15 m/s)

 AISI 304.
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SELLO TK-107. Resorte Cónico
Sello de bajo costo para uso en todo tipo de bombas 
domésticas e industriales que manejan aceites, agua, 
soluciones  acuosas,  anticongelantes  y  líquidos  en 
general.
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SELLO TK-109. Sello Plano.
Sello de fuelle elastomérico para espacios axiales cortos.  
Se usa en bombas para aplicaciones en estanques, pozos 
colectores, entre otros.
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VENTAJAS

 Independiente del sentido de rotación.
 Longitud de operación corta.
 Ideal para estandarización en planta..

 AISI 316.

 Buna, Vitón.

MATERIALES

 Hasta 250 psig (17 bar)

-20 ºF a 450 ºF (-29ºC a 232 ºC)

5000 fpm (25 m/s)

Medidas en Milímetros

SELLO MECÁNICO ESPECIAL
RESORTE LAINA
Sello mecánico apto para alta presión. Facilita el trabajo
con �uidos abrasivos, pastas y otros con tendencia a so-
lidi�carse. Con caras de carburo de silicio/carburo de si-
licio y vitón.

Carburo de silicio (RB) standar.
 Carburo de silicio (RB) standar,

carbón estandar tipo G9
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VENTAJAS

 Autoalineante.

 Resorte que no se atasca.
 Corta longitud de operación.

 Bajo costo.
 Fácil instalación.

 AISI 316.
 Carbón. 

 Buna, Vitón.

MATERIALES

 Hasta 150 psig (10 bar)

-20 ºF a 450 ºF (-29ºC a 232 ºC)

3940 fpm (25 m/s)

 AISI 302.

SELLO MECÁNICO CÓNICO
TIPO BURGMANN
Sello unidireccional no balanceado, de muy amplia aplicacion
en bombas de agua, sumergibles, entre otras.

Medidas en Milímetros
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25 AÑOS ENTREGANDO SOLUCIONES DE EXIGENCIA.

MECANIZADOS EN GENERAL

Somos una empresa nacional dedicada 
a la  fabricación de  sellos mecánicos,  
productos vitivinícolas y mecanizados 
de  alta  precisión,  contamos  con un 
selecto  equipo humano y tecnología 
CNC  con lo  cual podemos  asegurar 
calidad y  e!ciencia  en los  plazos de 
entrega.

Nuestro  principal  objetivo  es brindar 
un servicio integral de calidad, e!ciencia
y responsabilidad. Esta  política  nos  ha  
llevado  a  permanecer  a  lo  largo  del 
tiempo   brindando   apoyo   técnico   y 
logístico a importantes empresas de las 
más diversas áreas.


